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1. Wieniawskiego 40 – wykonanie nowego chodnika w terenie zielonym, dojście do placu 

zabaw. 

• materiał: kostka bet. czerwona gr.6cm, typ Behaton lub Holland, obrzeża betonowe gr. 

6cm czerwone.  

• obmiar: kostka ok. 33,0m2, obrzeża ok. 50 mb 

• zakres prac: korytowanie, wykonanie podbudowy z zagęszczeniem poszczególnych 

warstw, I warstwa (kruszywo o frakcji 31,5 - 63mm gr.10cm), II warstwa (kruszywo o 

frakcji 4 - 31,5 mm gr.5cm), III warstwa (podsypka z kruszywa drobnego 0 - 2 mm), 

ułożenie obrzeży na suchym betonie, ułożenie kostki betonowej, wypełnienie fug 

piaskiem płukanym między kostką i zagęszczenie, odtworzenie terenu w miejscu 

prowadzonych robót (humusowanie i sianie trawy), uporządkowanie terenu. 

• termin wykonania: do 31.07.2023 r. 
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2. Hutnicza 50 – wymiana nawierzchni chodnika z płytek betonowych na kostkę betonową 

Holland gr. 6 cm w kolorze żółtym. 

• materiał: kostka bet. żółta gr.6cm, typ Holland, obrzeża betonowe gr. 6cm.  

• obmiar: kostka ok. 50,0m2, obrzeża ok. 25 mb 

• zakres prac: rozebranie nawierzchni chodnika z istn. płytek betonowych, korytowanie, 

wykonanie podbudowy I warstwa (kruszywo o frakcji 31,5 - 63mm gr.10cm)  + II 

warstwa (kruszywo o frakcji 4 - 31,5 mm gr.5cm) + III warstwa (podsypka z kruszywa 

drobnego 0-2 mm), ułożenie obrzeży na suchym betonie, ułożenie kostki betonowej, 

wypełnienie fug piaskiem płukanym między kostką i zagęszczenie, odtworzenie terenu 

w miejscu prowadzonych robót (humusowanie i sianie trawy), uporządkowanie terenu. 

• termin wykonania: do 31.07.2023 r. 
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3. Wieniawskiego 64 – wykonanie nowego chodnika w terenie zielonym, wejście na teren 

boiska sportowego 

• materiał: kostka bet. szara gr.6cm, typ Behaton lub Holland, obrzeża betonowe gr. 

6cm szare.  

• obmiar: kostka ok. 4,0m2, obrzeża ok. 5 mb 

• zakres prac: korytowanie, wykonanie podbudowy z zagęszczeniem poszczególnych 

warstw, I warstwa (kruszywo o frakcji 31,5 - 63mm gr.10cm), II warstwa (kruszywo 

o frakcji 4 - 31,5 mm gr.5cm), III warstwa (podsypka z kruszywa drobnego 0 - 2 

mm), ułożenie obrzeży na suchym betonie, ułożenie kostki betonowej, wypełnienie 

fug piaskiem płukanym między kostką i zagęszczenie, odtworzenie terenu w miejscu 

prowadzonych robót (humusowanie i sianie trawy), uporządkowanie terenu. 

• termin wykonania: do 31.07.2023 r. 
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4. Wieniawskiego 62 – poprawa nawierzchni z kostki betonowej przy wiacie śmietnikowej. 

• materiał: podsypka z kruszywa 

• obmiar: kostka ok. 5,5m2 (materiał z odzysku), obrzeża ok. 5 mb 

• zakres prac: rozbiórka kostki betonowej i obrzeży, warstwa kruszywa (podsypka z 

kruszywa drobnego 0 - 2 mm), ułożenie obrzeży na suchym betonie, ułożenie kostki 

betonowej, wypełnienie fug piaskiem płukanym między kostką i zagęszczenie, 

odtworzenie terenu w miejscu prowadzonych robót (humusowanie i sianie trawy), 

uporządkowanie terenu. 

• termin wykonania: do 31.07.2023 r. 
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5. Zaręby 14 – wymiana nawierzchni chodnika asfalto-betonowego na nawierzchnię z kostki 

betonowej gr.6cm  

• materiał: kostka bet. szara gr.6cm, typ bez fazowanych krawędzi Holland, obrzeża 

betonowe gr. 6cm szare.  

• obmiar: kostka ok. 29,0m2, obrzeża ok. 30 mb 

• zakres prac: zerwanie nawierzchni asfaltowej wraz wywozem i utylizacją, 

korytowanie, wykonanie podbudowy z zagęszczeniem poszczególnych warstw, I 

warstwa (kruszywo o frakcji 31,5 - 63mm gr.10cm), II warstwa (kruszywo o frakcji 

4 - 31,5 mm gr.5cm), III warstwa (podsypka z kruszywa drobnego 0 - 2 mm), 

ułożenie obrzeży na suchym betonie, ułożenie kostki betonowej bez fazowanych 

krawędzi, wypełnienie fug piaskiem płukanym między kostką i zagęszczenie, 

odtworzenie terenu w miejscu prowadzonych robót (humusowanie i sianie trawy), 

uporządkowanie terenu. 

• termin wykonania: do 31.07.2023 r. 
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6. Długosza 36-44  i 12-18 – budowa chodnika o nawierzchni z kostki betonowej  

• materiał: kostka bet. szara gr.6cm, typ kostki nawiązujący kształtem do istniejącej. 

• obmiar: kostka ok. 46,0m2, obrzeża ok. 70 mb 

• zakres prac: korytowanie, wykonanie podbudowy z zagęszczeniem poszczególnych 

warstw, I warstwa (kruszywo o frakcji 31,5 - 63mm gr.10cm), II warstwa (kruszywo 

o frakcji 4 - 31,5 mm gr.5cm), III warstwa (podsypka z kruszywa drobnego 0 - 2 

mm), ułożenie obrzeży na suchym betonie, ułożenie kostki betonowej, wypełnienie 

fug piaskiem płukanym między kostką i zagęszczenie, odtworzenie terenu w miejscu 

prowadzonych robót (humusowanie i sianie trawy), uporządkowanie terenu 

• termin wykonania: do 31.07.2023 r. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 


